南京信息职业技术学院智慧录播教室要求

一、总体要求：
1. 按1080P分辨率自动进行录播，按相应的模式自动生成课程录像视频；
2. 同步录制相应5个机位的全程视频及大屏显示内容视频，如教师使用笔记本电脑，同时记录笔记本的屏幕显示内容，所生成视频方便教师导出并进行后期编辑；
3. 所提供的大屏应该是主流品牌，并且提供方便使用的白板软件代替板书功能；
4. 系统所需线材及工程施工包含在项目报价内。
二、教室尺寸及模拟布局
[image: ]
三、供货周期及质保要求

2个自然月内完成安装交付；
所提设备提供三年免费质保。

四、相关设备数量及技术要求

	产品名称
	参数
	单位
	数量

	录播主机
	1. 硬件架构要求，64位系统   。
处理器：Intel酷睿 i7（6700以上）主频:3.4GHz 最大睿频:4.0GHz ；4Gx2 双通道内存；2T企业级SATA数据硬盘（7200转）+256G独立固态系统盘，GPU独立视频编码运算；
2. 热插拔硬盘盘位，硬盘存满之后用户可直接更换而不影响系统正常使用。
3. 配置双冗余电源；
4. 录播主机单台设备可同时实现导播、控制功能；
5. 视频采集：4路及以上3G-SDI输入接口； 
6. VGA采集：1路1920×1080 DVI/VGA 信号输入；
7. 音频接口：1路麦克风输入，1路线性输入，1路线性输出，1路前置音频监听接口； 
8. 接口要求：  为保证系统可连接性，要求至少包括2路RJ45千兆网络接口, 3路RS232串口；1路USB3.1 Type-A高速接口，1路USB3.1 Type-C高速接口；
9. 视频采集：采用硬件编码方式对前端音频、视频信号和VGA信号进行采集编码；
10. 视频输出： HDMI×1、DP×1，VGA×1，4种视频接口输出画面可自定义，包括：导播画面、电源画面、设备运行状态画面；
11. 支持H.265视频编码。
	台
	1

	自动录播系统软件
	一、录制功能：
1. 最高可支持9路1080p高清视频录制，支持多路信号(视频、音频、计算机屏幕信号、视频展台输出信号)任意组合的同步一体化录制、直播；视频源支持：3G-SDI高清摄像机（支持SDI同步传输音频）、高清网络摄像机、USB摄像机、电脑VGA/DVI画面、本地视频文件、本地图片文件等
2. 同时支持两种录制模式，“单流单文件的电影模式”和“多流多画面的资源模式+电影模式”；
3. 支持电影和资源录制不同格式的文件，每个资源通道可单独设置录制格式。满足用户对于录制文件的定制化需求
4. 录制和直播支持多种视频分辨率：1920*1080、1280*720、1280*1024、1024*768、1024*576、720*576等
5. 同步对采集的多路视频信号进行实时预览，配合专业导播台可实现备播、播出画面的灵活调整和切换；
6. ★支持常态教学单画面模式、师生智能双屏模式（当学生发言时，能够自动切换到师生双屏对话模式），录制和直播过程中分屏模式可以随意切换；支持自定义分屏模式，客户可以格局需要增加分屏模式，增加的分屏模式支持自定义通道画面大小、图层及透明度。
7. 录制可选择MP4、FLV、WMV、ASF、AVI；视频编码率支持512Kbps 到50Mbps，帧率30FPS 可调；录制课件可一键生成 SCORM1.2 国际标准课件；音频编码采用AAC编码方式，采样率48K。
8 可设置字幕、台标，支持电影画面自动添加水印，保护学校视频的自主产权；
9. ★录制过程中支持手工打点，打点信息自动记录到打点文件。打点后的视频在资源平台播放时可显示打点信息 
10. 自动生成索引：录制视频的过程中，支持自动提取PPT文件目录生成索引；
11. ★可根据用户插入的图片、文字自动生成片头片尾，支持背景音乐添加；片头片尾时间可设定5s到30s；支持片头片尾预览功能 
12. 在视频录制完成后，对所有的电影+资源的MP4文件抓取一张静态图片，作为视频封皮使用。
二、导播功能：
1. 能够实现手动录播、全自动录播、半自动录播三种工作模式，录制过程中，三种工作模式任意切换；导播支持平移、飞入、淡入淡出、百叶窗特技切换以及摄像机控制等功能；
2. 内置鼠标点击跟踪技术，用户只需鼠标点击视频图像上面的跟踪对象，系统自动调整镜头与云台， 以特写方式拍摄指定该对象
3. 导播策略配置灵活，可根据各种教学场景进行镜头、PC、白板、板书、展台等信号自动切换，且镜头到位及切换时间精准，有效避免垃圾镜头； 
4. 智能双屏，当学生发言时，自动切换到师生双屏对话模式 
5. 智能屏幕检测：根据老师PPT内容多少智能判断授课电脑VGA停留时间；根据当前老师电脑屏幕变化比例，智能判断VGA是否自动切换（当老师播放视频课件时可一直保持VGA画面录制）。
6. 支持中控台一键控制软件的录制停止；
7. 支持专业硬件导播台手动控制摄像机推、拉、摇、移，以及导播切换；
8. 录制过程中可对导播画面及声音进行实时监听；                               
9. 支持每个摄像机10个预置位设置，方便在手动录制过程中快速调用；
10. 云台转动速度1-20挡可调。
三、直播功能：
1. ★系统支持双码流工作模式，即在1080P标准录制的同时，以720P的标准进行直播。用户可根据实际网络带宽情况选择需要生成的电影模式文件分辨率和质量。
2. 支持分屏模式下多路画面同时直播。
3. 既支持电影画面直播，也支持资源模式将每路视频画面同时进行直播
4. 直播支持rtmp、HLS等多种直播协议，直播过程中支持断线自动重连。
5. 支持跨网段、广域网的直播和点播，适用于各种网络环境；网络服务端口可支持自行定义功能。
6. 录播系统在全程录制的同时中可将教学的现场实况直播到网络中的任意教室，远端教室可用浏览器直接收看。为保证系统兼容性要求支持多平台多浏览器支持，其中包括：支持Windows操作系统、苹果Mac OS操作系统、Inernet Explorer浏览器、Safari浏览器、Chrome浏览器等多系统、多浏览器。
7. 与录播主机为同一品牌产品；
	套
	1

	摄像机
	1. 图像传感器： 200万像素CMOS成像芯片，支持不低于1920*1080 50pfs；
2. 支持超低照度　 0.5Lux@ (F1.8， AGC ON)；
3.预置位     255个位置可编程
4.通讯接口   RS-232C IN/OUT、RS485
5.视频接口   标高清网络输出、3G-SDI 、HDMI；网络、HDMI、3G-SDI可同时输出。
6.高清视频输出格式  HD:1080p/60、1080p/50
7.视频编码      H.265/H.264/MPEG
功能为：学生全景、学生特定镜头、教师全景、教师特定镜头和板书特定镜头。
	台
	5


	定位跟踪系统 
	1、采用全图像识别跟踪技术，B/S架构。含教师跟踪模块，学生跟踪模块，全景/板书跟踪模块。
2、教师及学生跟踪实现基于图像识别的全三维定位，保证良好的跟踪效果；抗干扰能力强，不受强光、电磁、声音等因素影响，在自然光照条件下可正常工作；对于站立回答问题的学生，跟踪系统能够自动、准确的定位学生的位置，并能实时的跟踪拍摄，并给予特写镜头。多学生站立，可给予全景镜头或小全景镜头。当学生坐下时，镜头自动切换到教师画面；
3、★教师走到学生区，支持对教师的全程特写跟踪拍摄；
4、支持根据目标移动速度和动作幅度的智能景深调整，最大程度避免垃圾镜头，提升视觉感受；支持教师升高自适应识别，可根据上课教师的高度动态调整教师在视频画面中的比率；
5. ★配备不少于3台跟踪摄像机。
	套
	1

	吊麦
	1、路特征：JFET阻抗变换；电子平衡
2、频响(-3dB)：50Hz~18KHz
3、本底噪声(等效SPL  <A计权IEC651> )：19dB
4、最大声压级：（20Hz~20KHz，THD < 1%，2500Ω负载） 123dB  
5、动态范围：(20Hz~20KHz 2500Ω负载) 104dB 
	支
	6

	混音器
	1、★8路平衡式线路输入，8路非平衡式RCA端子输入；
2、 AFC自适应反馈消除；
3、AGC自动增益控制，6dB增量可调；
4、独立的动态自适应噪声消除，多等级可选，噪音最大消除量30dB;
5、采样率48kHz,A/D和D/A、24bit;
6、支持麦克风48V幻象供电；
7、立体声输入具有噪声处理功能；
8、多功能矩阵混音，可任意分配和混合，调节交叉点电平；
9、配置RJ-45网络接口，方便用于PC控制；
10、提供用于第三控制的RS-232串行控制接口；
11、可存储8组编程场景
	台
	1

	中控
	1、★一键式录制开始、暂停、停止功能
2、一键式上课、下课功能
3、能控制教室的相关设备的开启与关闭。
并提供教师笔记本电脑接入必须的接口（VGA和HDMI），并能与相应的大屏对接。
	台
	1

	机柜
	与教室环境配套、容纳相应设备的标准机柜
含21寸LCD显示器一台
	台
	1

	讲台
	可以容纳中控并放置一个教师使用笔记本电脑大小，美观大方的讲台。
材质：不限制
投标时提供实物图片。
	台
	1

	86英寸
互动大屏
	鸿合、Smart、海信等同等品质
一、硬件部分
1、★屏幕类型：LED背光，显示尺寸：86”（对角线），显示比例：16：9（全屏），可视角度：≥178°，整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀;表面无尖锐边缘或凸起,保证安全使用;物理分辨率：3840*2160 (4K)，亮度：≥350cd/㎡；对比度：≥5000:1；
2、交互平板需提供多样化护眼显示模式：智能护眼、护眼书写、护眼光控；交互平板具有黑屏模式，可正常输出音频，并支持敲击唤醒；提供设备的定时自动开关机功能；
3、交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥89%,雾度范围2%-5%；
4、★内置不小于2*15W扬声器，保证扩声音质；
5、采用红外触控技术，支持在Windows 10与安卓系统中进行十点触控及十点书写；
6、★交互平板采用Windows和Android双系统架构并存设计方案；可触控屏幕菜单，安卓配置：Android5.0以上版本，动态内存不低于2GB,物理存储不低于8G，不影响正常教学需求。
二、触控性能
1、触摸框采用前维护结构,实现正面免工具拆装维护;
2、双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768;
3、具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响使用进程顺利进行；
4、交互平板前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清信号源输入需求
5、交互平板前置面板至少1路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取；
6、至少提供以下数量接口： HDMI输入*1； HDMI输出*1； USB *3；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。
三、安卓应用
1、★智能操作：智能罗盘在双系统下任意界面悬浮置顶，并可任意拖动位置；在任意通道下可一键批注、截屏、进入OPS电脑、一键进入白板、信号源切换、回安卓主页等操作。
2、在安卓系统下，可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历；可对内置白板更换背景页面，可支持自定义;
3、至少支持两种方式提供本地白板、信号源实时内容快速预览、文件浏览、应用管理、综合设置等功能模块;
4、安卓系统下提供多文件(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等)等资源自动分类浏览,具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能;
5、整机接入外部信号源时，可自动识别并切换到该信号源通道，当该设备断开后自动切换至原信号源通道；整机具备信号源通道自动记录功能;
四、插拔式电脑模块
1、整机架构：采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel®相关规范,与大屏无单独接线；
2、散热处理：具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计；
3、主板规格：支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能；
4、★处理器性能：采用I7 CPU 6500U及以上配置；
5、内存性能：8G；
6、硬盘性能：存储空间256G SSD或以上配置；
7、网络接入：内置10/100/1000M自适应有线网卡,及遵循IEEE 802.11ac标准无线网卡；
8、接口：具备独立非外扩展4个USB（至少包含2路USB3.0）接口、HDMI*1,RJ45*1满足教学拓展需求；
9、系统还原：内置安全稳定的软件系统还原软件；
10、★设备兼容与认证：插拔式电脑模块与整机必须为同一厂家并通过3C认证，提供单独电脑模块3C认证（制造商名称与整机3C制造商名称一致）。
四、无线传屏
1、具有稳定可靠的无线传屏功能；
2、支持 iPhone，iPad，Mac、安卓设备、Windows 10及以上设备进行无线传屏。
五、交互平板硬件资质
★交互平板通过CCC认证，并且认证证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业。
	
台
	2


[bookmark: _GoBack]



image1.png
10K

8. 4K





