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根据现场查看，该屋面大部分存在太阳能钢架支撑，选择常规的SBS防水卷材施工无法铺贴密实，也就达不到防水效果。故经综合考量给出以下施工方案，钢架部分采用SBS液体卷材（厚度2mm），非钢架部分采用非固化+SBS卷材（3mm）防水材料施工。施工工艺如下：
一、液体卷材是一种常见的防水材料，通常用于屋顶、地下室、卫生间、游泳池等建筑部位的防水处理。以下是一种液体卷材的防水施工方案：
1. 基层处理：首先，清理施工区域的灰尘、杂物和松散物质。确保基层表面平整、干净、无油污、无积水。
2. 涂刷底漆：在干燥的基层上涂刷专用底漆，底漆可以有效地渗透到基层中，提高卷材与基层的粘结强度。涂刷时，尽量保持均匀，避免漏涂。
3. 细节处理：在阴阳角、管道根部等节点部位，使用密封膏进行密封处理，确保防水层整体性。
4. 涂刷液体卷材：在底漆干燥后，可以开始涂刷液体卷材。按照厂家的建议，使用专业的刷子或滚筒，将液体卷材均匀涂刷在基层上。根据需求，可以涂刷多层，以增强防水效果。
5. 养护：在涂刷完成后，需要保持通风，让防水层自然干燥。在干燥过程中，避免重物堆压、暴晒、雨淋等不良环境。
6. 验收：防水层完全干燥后，可以进行闭水试验，检查防水效果。如果在24小时内无渗漏现象，说明防水施工合格。
注意事项：
 1. 施工过程中，要注意安全防护，如佩戴口罩、手套、护目镜等。
2. 遵循厂家的产品说明书，严格按照要求施工，以保证防水效果。
3. 在涂刷前，确保基层完全干燥，以免影响粘结效果。
4. 在雨季、霜冻、高温等恶劣天气下，避免施工。
二、非固化+卷材的防水施工方案是一种常见的屋顶或地下室防水施工方法。非固化防水材料（如沥青、橡胶、树脂等）和卷材（如合成高分子卷材、沥青基卷材等）结合使用，可以形成高效的防水层。以下是一般的施工方案：
1. 基层处理：首先，清理基层表面，确保基层平整、干净、无杂物。 
 2. 涂刷基层处理剂：在基层表面涂刷专用的基层处理剂，提高基层与防水层的粘结力。
3. 非固化防水材料热熔：将非固化防水材料加热至熔融状态，保持适当的温度，以便于涂刷。
4. 涂刷非固化防水层：在基层表面涂刷非固化防水材料，注意均匀涂抹，确保无漏涂、无气泡、无裂缝。
5. 铺贴卷材：在非固化防水层上铺设卷材，注意卷材接缝处应搭接紧密，避免翘边、皱褶等问题。
6. 卷材热熔封边：使用火焰喷枪或热风枪对卷材接缝处进行热熔封边，确保接缝密封可靠。
7. 防水层保护：在防水层上铺设保护层，如细砂、水泥砂浆、混凝土等，防止后续施工对防水层造成破坏。
8. 验收：施工完成后，进行防水验收，确保防水工程质量。
请注意，具体的施工方案可能因材料、基层条件、施工环境等因素而有所不同。在施工前，请务必仔细阅读相关材料的施工说明，并咨询专业施工人员。
